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INSTRUCCIONES

para la ejecucion de! bando de la Alcaldia Presidencia de 5
de Octubre de 1898, sobre saneamiento é higiene de las casas
de esta Capital.

1 fjii jas casas cuyas atarjeas perroitaii el
paso hasta el testero de éstas, se colocaréa en el
de cada una de ellas, y al final de cada red ver-
tical de desague ijue afluya & la misma, un sifén
inodoro que cierre liidréiilica y herméticamen-
te, A no ser que dicha red vertical sea tan sélo
conductora de aguas pluviales que viertan al
descubierto, en cuyo caso queda exceptuada de
llenar este requisito.

Si en la casa existe un pozo general de
registro en el patio, al cual afluyen las diversas
atarjeas & que hace referencia )a base anterior,
secolocara en éste un buzén de jt rt~apa.



pei'f'uotainente ajustada & la hooa del mismo, y
a4 la cual ird emplomado, en sentido vertical,
otro codillo inodoro inamovible, que ineomani-
que el pozo con el exterior y que cierr". hidrAii-
lica y herméticamente.

3.“ Si existieren varios pozos en distintos
jiatios de la tinca comiinicados con la red genn-
vhl, se eoloeari™ en cada imo «te ellos ni buzén,
pn la misma forma gae expresa la base 'i,"

i/ En el testero de cada una de las referi-'
das atarjeas, y Afin de evitar acumulaciones de
frases que puedan ocasionar alguna explosién,
aparte del constante peligro que para la salud
entrafia el escape de los mismos, se establecen!

un tubo de plomo 6 hierro de ()'o:i metros de
y verticalmeute colocado, 6 empalmando obli-
cuamente con otro vertical, al cual atiuyan lo;
demas, terminen uno U otro A la altura del ca-
ballete méas elevado do las casas medianeras.

ICn las editicacionea cuyas atarjeas sean
de tan reducidas luces que no se pueda pen(i-
Lrar en ellas, se colocaréa el codillo inodoro al
exterior y apoyado en el piso del patio 6 habi-
taciéon donde termina la red vertical de des-

alarjca nu excede de D'WJ metrus, se procedera



ji ejecuten’ las obvfxs y reparaciones necesarias,
il fin de hacerlaimpermeable en todo el perimc-
tro por donde liayan de. discurrir las aguas
sucias.

Ci.*  Kn todas las atarjeas por las cuales hu-
bieren decorrer las aguas, ya claras, ya sucias,
de la tinea y que perinitan el acceso hasta el
Ifistoro de 6llas, dcheran tenderse sus paranion-
loH rm una jiltura deO‘Zh nictros y la sol<r;i
pn loda su extensién, hii'n de cal liidrAiilica,
bien de cemento portland, convenientemente
hrui”idos. a fin do hacerlas impermeablesy evi-
tar con ello las filtraciones do éstas.

7*  Los sifones inodoros <iue irrendsiblc-
nu'nte han de colocarse en los retrotes, bafiosy
sumiileros de todo género i'xistenTes en la tinca,
deberan tener en su parte superior nn oriHcio
dispuesto de la uianc”ra cmiveniente, para pod<T
adicionar al mismo un tubo de uno & dos eeu-
ifnietros de diametro interior, ijue & su vez-
acometa al que haga veces de chimenea venti-
ladora, A tin <ie evitar en cada liabitacion el es-
tancamiento de gases que se desprendan del
trozo de tuberia correspondiente Ala red ver-
tical de. ileaagile comprendido entre dicha habi-
tacion y suinmediata inPeriijr.

s.* Todos los sifones inotloros/tnift on ba.w'



S
iintcrior.se mencionan, deberan colocarse al
principio de la red de desague que se instale,
para el servicio especial que haya de prestar
cada uno de ellos.

Madrid 7 de Diciembre de 1898.
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