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AYONTAMIENTO DE MADRID

Resultado de la visita de inspeccidn realizada a las tahonas
de esta Corte por la Comisién especial encargada del estudio
y reorganizacién de la industria panadera

Aguas, 8, —Un horno para francés: 1.500 manos. Cocina
del horno sin ventilacién. Amasaduria sin ventilacién y redu-
cida. Carbonera, en una cueva frente al horno. Almacén de
harinas de escasa ventilacion. Patio malo. El mostrador del
despacho con frente de madera.

Aguila, 34.—Un horno para candeal: 1.920 kilos. Leiiera
mal acondicionada, en uno de los bajos de la finca. Fuente en
el patio. Almacén de harinas algo descuidado. Amasaduria y
cocina del horno, en habitacion amplia y ventilada.

Agustin Durdn, 7,— Un horno para Viena: 1.350 manos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacién ventilada y de
regular amplitud. Maquinaria con excelente montaje. Fuente
en el taller. Lefiera en patio amplio, recubierta de tejadillo.
Almacén de harinas entarimado y ventilado.

Alberto Aguilera, 3.— Un horno para candeal: 1.600 Kkilos.
Cocina del horno de regular amplitud, baja de techo y de es-
casa ventilacion, Amasaduria poco amplia y sin ventilacién.
Almacén de harinas ventilado y los sacos colocados directa-
mente en el suelo. Cisquera y lefiera sin condiciones. No uti-
lizan el pozo. La maquinaria es peligrosa por su disposieién.
En el piso prineipal otro almacén de harinas y lefiera. El mos-
trador del despacho con frente de madera.

Alburquerque, 17.—En cueva. Un horno para candeal:
1.215 kilos, y otro para francés: 700 manos. Coceina del horno
para candeal y amasaduria independientes, de poca amplitud
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y escasa ventilacion. Cocina del horno para francés y amasa-
duria, en habitacion de poca amplitud. Almacén de harinas,
entarimado y sin ventilacién. El pozo funciona. Fuente en el
patio, Legfiera en el patio. Cisquera contigua al almacén de
harinas, con techo recubierto. El mostrador del despacho con
frente de madera.

Alcald, 137.—Un horno para candeal: 1.080 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, sin ventilacion y con techos bajos.
La maquinaria, igual que las anteriores. Refinadora con dispa-
rador. Cisquera independiente, Lefiera en un solar, Fuente en
el patio. Hay pozo utilizable. Ampliable.

Almansa, 5.—Un horno para candeal: 1,200 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién pequeila y ventilada.
La maquinaria, ignal que las anteriores, Refinadora con dispa-
rador. Almacén de harinas contiguo ala amasaduria, sin ven-
tilacion y con los sacos colocados en contacto con el suelo.
Fuente en el patio. Leilera en el patio, con su cobertizo.

Almansa, 44.—Un horno para candeal: 1.000 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién de regulares dimensio-
nes, de escasa ventilacién y falta de aseo. La maquinaria en
igual disposicién que las anteriores. Leilera en el costado iz-
quierdo del horno, con el techo sin cubrir. Cisquera contigua
al almacén de harinas. Almacén de harinas mal acondiciona-
do. El mostrador del despacho con frente de madera.

Almendro, 13.—Un horno para candeal: 1.500 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién de regular amplitud,
sin ventilacion y sucia, Al costado derecho del horno, un ar-
mario para la ropa de los obreros, y al izquierdo, una lefiera.
Almacén de harinas con ventilacion directa. Lefiera en el fon-
do del pasillo contiguo al despacho. Cisquera en un cuarto de
la finca, en el patio; peligroso. Patio sucio, cubierto de cristal,

Alonso Heredia, 12.— Un horno para candeal: 1,215 kilos.
Cocina del borno y amasaduria, en habitacion reducida, de te-
cho bajo. Fuente en el patio. Almacén de harinas entarimado,
sucio, con ventilacién del patio. Cisquera con el techo sin re-
cubrir. Leiflera en un solar, sin cubierta; peligroso para la
finca. La maquinaria, como [as anteriores.

Amantel, }3.—Un horno para candeal: 1.080 kilos, y otro
para francés: 1.150 manos. Cocina del horno para candeal de
regular amplitud, y amasaduria, igualmente, y sin ventila-
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<i6n. La maquinaria, por su disposicién; peligrosa. Cocina del
horno para francés, de regular amplitnd y sin ventilacion;
amasaduria, ignalmente, y con poca ventilacién. Almacén de
harinas con escasa ventilacion y descuidado. Carbonera en el
costado derecho del horno para francés. Lefiera en habitacion
contigua al horno de candeal, con el techo sin recubrir. F'uente
en el patio. Otro almacén de harinas en buenas condiciones,
en habitacion del patio.

Amb 0sio Vallejo, 2.—TUn horno para candeal: 1.000 Kkilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacién pequefia y sin
limpieza, y en ésta la ropa de los obreros. LLa maquinaria,
como las anteriores. Leilera y cisquera sin condiciones, al
fondo del pasillo contiguo al taller. Almacén de harinas en
malas condiciones y falto de limpieza. Despacho con poca cu-
bicacién. Fuente en la calle.

Amparo, 74.—Un horno para candeal: 945 kilos, y otro
para Viena: 800 manos. Cocina de los hornos para Viena y
candeal, en Ja misma habitacién, algo reducida para las dos
fabricaciones. Lefiera en el patio, recubierta con teja. Cisque-
ra, también en el patio y sin condiciones. Fuente y retrete, en
el patio. El mostrador con frente de madera. Almacén de ha-
rinas medianero al despacho, sin ventilacion. Amasaduria con
escasa ventilacién, La maquinaria, como las anteriores.

Amparo, 97.—Un horno para candeal: 1.350 kilos. Ama-
saduria y cocina del horno, unidas, pequeilas y sin ventila-
¢ién. En esta tiltima habitacion, la ropa de los obreros. Cis-
quera, en la cueva del despacho. Fuente en el patio. Leflera
medianera al horno. Almacén de harinas, himedo, con retrete
y ventilacién del patio, donde hay otro retrete.

Andrés Borrego, 8.—Un horno para candeal: 745 Kkilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacién de regular am-
plitud y sin ventilacion. Fuente en el patio. Lefiera y cisquera,
en habitacién del patio de la finca; algo peligroso. Almacén
de harinas independiente, sin condiciones y descuidado; no le
utilizan por escasez de existencias. 1l mostrador con frente
de madera.

Antonio Lépez, 2,—Un horno para candeal: 2,025 kilos.
Cocina del horno y amasaduria con ventilacién directa del
patio, de bastante amplitud. Fuente en el patio. Cisquera y
lefiera en el patio, sin recubrir las vigas. Pozo utilizable, de
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posible contaminacién por la proximidad de la atarjea. Alma-
cén de harinas en planta alta, ventilado y con los sacos colo-
cados directamente en el suelo. El mostrador del despacho con
frente de madera., Ampliable,

Apodaca, 10.—En cueva. Un horno para candeal: 1.450
kilos, y otro para francés: 550 manos. Cocinas de los hornos
para francés y candeal y amasadurias, de poca amplitud, sin
ventilaciéon y bajo de techo. Patio de poca amplitud, con
fuente y cubierto de cristales. Almacén de harinas sin venti-
lacién, Cisquera y lefiera, en la cueva del despacho. El mos-
trador del despacho con frente de madera.

Arganzuela, 7.—Un borno para candeal: 1.215 kilos. Ta-
ller y cocina del horno, en habitacion de regular amplitud y
de escasa ventilacién, dadas las reducidas dimensiones del
patio, en donde estd sitnado el retrete. Carbonera, bien. Al-
macén de harinas independiente.

Anrtistas, 23.—Un horno para candeal: 945 Kkilos; otro
para Viena, 700 manos, y para cubano, 700 manos. Cocina
para los dos hornos y amasadurias, en habitacion pequeiia
para des fabricaciones; hay mucho abandono. Almacén de ha-
rinas entarimado, en el pasillo del despacho. El primer patio
es de regulares dimensiones. Carbonera al aire libre en el mis-
mo. Fuente en el patio primero. Lefiera en el segundo patio,
con techo recubierto, Ctro almacén de harinas junto con el
carbdén y retrete; muy abandonado. Ampliable.

Ave Marta, 42.—Un horno para francés: 800 manos. Coci-
na del horno y amasaduria, en habitacion reducida, con ven-
tilacién del patio; éste muy pequeilo. Por'la amasaduria cruza
el tubo de bajada del retrete. Carbonera, en la cueva del des-
pacho. En el cuarto de los obreros, las cajas y los cestos. Al-
macén de harinas contiguo al despacho. El mostrador del des-
pacho con frente de madera.

Ayala, 26.—Un horno para candeal: 1.300 kilos, y otro
para Viena: 1.350 manos. Cocinas de los hornos para candeal
y Viena y amasadurias, con buena amplitud, pero sin ventila-
c¢ion. Almacén de harinas en puerta de calle, con escasa ven-
tilacién, y los sacos colocados directamente en el suelo. El
cuarto de los obreros se halla en uno de los dngulos del taller
de Viena, separado por una valla.

dyala, 134.—Un horno para candeal: 1.081 kilos, y otro
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para francés: 1.100 manos. La maquinaria, en perfecto estado
de funcionamiento y limpieza. El pozo funciona. La fuente
estd fuera del taller. La carbonera y lefiera en solar indepen-
diente. Almacén de harinas y cisquera bien acondicionados.
Ampliable.

Balenchana, 1.—Un horno para candeal: 1.345 kilos. Coci-
na del horno y amasaduria, en habitacién reducida y deseui-
dada, con ventilacion de un patio pequeilo. La maquinaria,
bien. Almacén de harinas con ventilacién directa. Cisquera y
lefiera independientes, con vigas sin recubrir.

Ballesta, 3¢.—En cueva. Un horno para candeal: 1.215
kilos, y otro para francés: 1,110 manos. Cocina del horno para
candeal y amasaduria, en habitacién reducida y de escasa
ventilacidn; descuidada. La maquinaria, peligrosa por su dis-
posicién. Fuente en el patio. En planta. Cocina del horno para
francés y amasaduria, de escasa ventilacién y techo bajo.
Carbonera y leilera en el patio de la finca, con techo recu-
bierto. Almacén de harinas independiente, ventilado, con olor
pestilente por la proximidad a la atarjea,

Bdrbara de Braganza, 5.—En cueva. Un horno para Vie-
na: 1.575 manos. Cocina del horno reducida, con ventilaciéon
de un patio pequeiio, y cubierta de cristal. Amasaduria muy
reducida, con techo bajo y sin ventilacién. Lefieras peligrosas
por cruzarlas los cables de la luz eléctrica, eon techo above
dado y recubierto. Segunda leiiera y cisquera al costado iz-,
quierdo del horno. El cuarto de los obreros, aseado, con lava-
bo, pero sin ventilacion. El mostrador del despacho con frente
de madera. )

Barco, 4.—Un horno para candeal: 1.000 kilos, y otro
para franeés: 700 manos, Cocina y amasaduria para francés y.
candeal, en habitacién poco amplia. La maquinaria, peligrosa
por su disposicién. Almacén de harinas entarimado y carbo-
nera, en cueva y con ventilacion por el tragaluz. Fuente en el
patio y éste muy reducido. La ropa de los obreros en el taller.

Bastero, 17.—EI| mostrador del despacho es todo de made-
ra. Taller y cocina del horno, en habitacion poco amplia. La
maquinaria, de igual disposicion que las anteriores. El pozo
funciona. Fuente en el patio. Leifiera y cisquera en un cuarto
bajo de la finca, y las vigas sin recubrir. Almacén de harinas,
regular.
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Berruguete, 41.—Un horno para candeal: 900 kilos. Coci-
na del horno y amasaduria, sin ventilacién ni luz. La maqui-
naria, peligrosa por su disposicién. Cisquera independiente,
en el patio, con puerta de hierro. Leilera en el patio. Alimacén
de harinas, empapclado, humedo, y los sacos colocados diree-
tamente en el suelo. Fuente en el patio. El mostrador del des-
pacho con frente de madera.

Blasco de Garay, 9.—En cueva. Un horno para candeal:
1.800 kilos. Cocina del horno y amasaduria, pequefias y sin
ventilacion, descuidadas. [La maquinaria, igual que las ante-
riores. Se utiliza el pozo. Almacén de harinas, ventilado, des-
cuidado. Leiiera contigua al almacén de harinas, ventilada,
con techo recubierto. Cisquera en un cuarto del patio de la
finea; peligrosa. El mostrador del despacho con frente de
madera.

Blasco de Garay, 29.—En cueva. Un horno para candeal:
720 kilos. Cocina del horno y amasaduria, en habitacién de
regular amplitud. La maquinaria, ignal que las anteriores.
Leflera en el muro directo al costado derecho del horno. Cis-
quera al fondo de la cccina del horno, con techo de hierro,
Fuente en el taller. Almacén de harinas sin ventilaciéon. Los
sacos, aislados del piso.

Bravo Murillo, 66.—Un horno para candeal: 945 Kilos, y
otro para Viena, no terminado, con escasa ventilacion. Ama-

saduria, contigua a la cocina del horno, amplia, con techo.

alto, pero de escasa ventilacion. Almacén de harinas al cos-
tado izquierdo .del taller. Fuente en el taller. Cisquera y
lefiera, en cueva, independientes, amplias y con techos recu-
biertos.

Bravo Murillo, 111.—Un horno para Viena, 1.300 manos.
Cocina y amasaduria, en habitacion reducida y sin venti-
lacion. Lefiera al costado izquierdo del horno. Almacén de
harinas eon ventilacién del despacho. Fuaente en un patio pe-
guefio y sucio. La ropa de los obreros en la amasaduria. En
las habitaciones, olor pestilente por almacenamiento de las
verduras de la casa inmediata. El mostrador del despacho
con frente de madera.

Bravo Murillo, 143. —Un horno para candeal: 1.500 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitaciéon de buena am-
plitud y limpias. Fuente en el taller. La maquinaria, bien,

B
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Lefiera y cisquera, al costado del horno, ventiladas. Patio de
regular amplitud. Almacén de harinas en el piso prinecipal,
ventilado. Al fondo, otra cisquera con techo recubierto.

Bravo Murillo, 148.—Un horno para candeal: 2,700 Kilos;
otro para pan cubano: 1.050 manos, y otro para francés, 1.150
manos. Cocina del horno para candeal y amasaduria, buena
amplitud, techos altos, ventiladas. La maquinaria estd en
condiciones perfectas de seguridad. Cocina del horno para
francés, buena. Almacén de harinas con ventilacion directa.
Fuente en el taller. Cisquera, carbonera y lefiera, indepen-
dientes, con techos sin recubrir.

Cabestreros, 9.—Un horno para candeal: 800 kilos; el mis-
mo horno para francesillas, 500 manos. Cocina del horno, sin
ventilacion y sucia. Amasaduria independiente, sin ventila
cién. Se sirven del agua del pozo en contacto con la atarjea.
Lefiera en la cueva de la tienda. Cisquera sin puerta y media-
nero el almacén de harinas; éste sucio y sin ventilacién. 1
mostrador del despacho es todo de madera.

Cabeza, 10.—Un horno para candeal: 1.250 kilos, y otro
para francés, 850 manos. Cocina del horno para candeal y
taller, en habitacion reducida y sin ventilacion. Cocina del
horno para francés, pequeiia. En habitacién contigua y poco
amplia, amasaduria y cuarto de los obreros. En el patio, en
naves distintas, sin condiciones y con vigas sin recubrir, dos
lefieras y una cisquera. La maquinaria, igual a las anteriores.
Kin los cestos, las ropas de los obreros. Almacén de harinas
para candeal, en un tendedero. Almacén de harinas para
francés, ventilado, pero sucio, almacenados en él sillas y
trastos viejos. Cisquera en el principal con las vigas sin re-.
cubrir.

Calatrava, 37.—Un horno para candeal, 945 kilos. Taller
y cocina del horno, sin ventilacién. Fuente en el patio. Cis-
quera junto al horno. Leiiera mal acondicionada en una de
las habitaciones de la finca. Almacén de harinas, regular.

Camino de Canillas, 9.—Un horno para candeal, 700 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacién pequeiia, techo
bajo; sacias. La maquinaria, ignal que las anteriores. Lefiera
en el patio de la finca, una parte cubierta y la otra parte al
aire libre, Cisquera sin condiciones. En algunas vigas se ob-
servan sefiales de haberse incendiado. Fuente en el patio. El
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mostrador del despacho con frente de madera. Almacén de
harinas, entarimado. Ventilacién del patio,

Cardenal Cisneros, 51.—Dos hornos para candeal: 1.200
kilos. Cocina de los hornos y amasaduria, amplias, ventiladas
y limpias. La maquinaria, peligrosa por su disposiciéon. Alma-
cén de harinas en condiciones, ventilado. Lefiera y cisquera
independientes y bien acondicionadas.

Cardenal Siliceo, 6.—Un horno para candeal: 800 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, en liabitacién no muy amplia,
sucia y sin ventilacién. La maquinaria, igual a las anteriores.
Fuente en el patio. Pozo utilizable. Leiiera en el muro poste-
rior del horno y cisquera en el patio, sin condiciones y el

techo sin recubrir. Almacén de harinas sin ventilacion, suecio, -

camas viejas y olor pestilente. El mostrador del despacho con
frente de madera. .

Carnero, 7.—Un horno para candeal: 800 kilos. Cocina del
horno en pésimas condiciones y el techo recubierto con tablo-
nes sucios. Amasaduria inmunda, poca amplitud y escasa
ventilacion. Leilera en el bajo de la finca. La maquinaria,
igual a las anteriores. Almacén de harinas, sucio. El mostra-
dor del despacho con frente de madera. '

Carolinas, 12.—Un horno para candeal: 1.350 kilos, y otro
para francés: 1,200 manos. Cocina del horno para candeal y
amasaduria, en habitacion pequeiia y de escasa ventilacién.
Fuente en el patio. Cocina del horno para franeés, con venti-
lacién del patio. Pozo utilizable, contaminado por la atarjea.
La maquinaria, igual que las anteriores. Almacén de harinas,
en el patio. Leilera, en habitacién contigua al almacén. Cis-
quera y carbonera, contiguas a la anterior. Estas tres depen-
dencias sin condiciones.

Carranza, 6.— Un horno para candeal: 1,080 kilos, y otro
para francés: 1.050 manos. Cocina del horno para candeal y
amasaduria, poca amplitud y sin ventilacién. Cocina del horno
para francés y amasaduria, poco amplia; ventilada. La ma-
quinaria, peligrosa por su disposicién. No tiene cisquera; ha-
bilitan para este servicio un departamento entre el horno para
francés y el pasillo del patio. Almacén de harinas, ventilado,
contiguo al despacho. Leiiera en la cueva del despacho.

Carretera de El Pardo, 32.—Un horno para candeal: 400
kilos, y otro para Viena: 150 manos. Amasaduria, sin venti-
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lacion. Leiiera, peligrosa por tener techo de madera sin recu-
brir. Clavijales, sucios. 'uente en el patio. Cisquera sin con-
diciones. Dormitorio contiguo al almaeén de harinas. El horno,
sin condiciones para las dos fabricaciones. El mostrador del
despacho con frente de madera.

Castellé, 5.—Un horno para candeal: 675 kilos, y otro para
francés: 700 manos. En cueva. Cocina del horno, reducida y
sin ventilacién; tiene abierto un orificio frente al horno para
manipular la pala. Amasaduria, ignal a la cocina. Almacén
de harinas contiguo al despacho. Iscasa ventilacién. Carbo-
nera en el patio, al descubierto. El mostrador del despacho

con frente de madera,
' Cava Alta, 23.— Un horno para eandeal: 810 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitaciéon ventilada. Depoésito de
la sal, en malas condiciones. La maquinaria, igual a las ante-
riores. Fuente en el patio, y éste pequeilo. Maseras sucias.
Almacén de harinas, de escasa ventilacion. Cisquera y lefiera,
en la cueva del despacho. Pozo clausurado.

Cebada, 5.—Un horno para candeal: 1,200 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, sucia, oseura, sin ventilacion, y cu-
bicacion irregular. Masecras sucias. Almacén de harinas, me-
dianero al retrete. La lefiera en cueva de dificil acceso.

Corredera Alta de San Pablo, 4. —En cueva. Un horno
para Viena, 1.300 manos. Cocina del horno, reducida; tiene
abierta una concavidad frente al horno para poder manejar
la pala; sin ventilacion. Amasaduria poco amplia y de escasa
ventilacién. Carbonera sin condiciones y peligrosa por su si-
tuacion. Cuarto para obreros. Almacén de harinas, entarima-
do, sin ventilacion. El mostrador del despacho con frente de
madera.

Costanilla de los D esamparados, 17.—Un horno para fran-
cés: 800 manos. Cocina del horno y amasaduria, buenas di-
mensiones, con su fuente y ventilacién del patio; en éste, otra
fuente. Carbonera con techo recubierto; préximo a ésta, el
cuarto para obreros. Almacén de harinas, entarimado, de es-
casa ventilaeion; eruza al mismo el tubo de bajada del retrete.

Duleinea, 6.—Un horno para candeal: 1.215 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacion con techo bajo, y ven-
tilacién de un patio de regulares dimensiones. La maquinaria,
igual a las anteriores. Refinadora con disparador. Fuentes en
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el patio y en el taller. Cisquera y leflera al descubierto en el
patio, sin condiciones y con seiiales de haberse incendiado.
Segunda lefiera con techo de madera vieja y puerta de hierro.
Almacén de harinas con techo de maderas viejas y sucias; los
sacos colocados directamente en el suelo; ventilado, ampliable.

Echegaray, 7.—Dos hornos para Viena: 3.750 manos. Co-
cina del primer horno, algo reducida, taller pequeiio y hi-
medo. Cocina del segundo horno, taller de mas amplitud, con
ventilacion del patio. Fuente en el taller. Lefiera y cisquera
independientes y con techo recubierto. Almacén de harinas
ventilado.

Eloy Gonzalo, 20.—En cueva. Un horno para candeal:
1.000 Kkilos, y otro para Viena: 300 manos. Cocina del horno y
amasaduria, de regular amplitud y escasa ventilacion. Fuente
en el taller. La maquinaria, buena disposicién. Cisquera en el
patio. Leiiera en el muro derecho del horno; techo sin recu-
brir. Almacén de harinas ventilado, pero depositados en ¢l
trastos viejos.

Eloy @Gonzalo, 23.—Un horno para candeal: 1.100 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacion pequeiia, con
techo bajo y ventilacién de un patio de buenas dimensiones.
La maquinaria, de igual disposicion que las anteriores. El
pozo funciona. Leiiera y cisquera en el patio; casa de vecin-
dad. Almacén de harinas entarimado, sin ventilacién. Otra
lefiera en el patio al aire libre.

Embajadores, 28.—Un horno para candeal: 948 kilos. Co-
cina del horno, sin ventilacion, oscura y con techo bajo. La
maquinaria, igual a las anteriores. Fuente en el patio y en el
taller del horno. Lefiera, en habitacién puerta de calle. Cis-
quera, en la cueva del despacho. Almacén de harinas en el
taller.

Embajadores, 5¢.—Un horno para candeal: 680 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria, poca luz y sin ventilacién.
Pequeiia cubicacion. Cisquera y leiiera en la cueva, pero inde-
pendientes. Fuente en el patio. Actunalmente, la harina la
almacena en el taller.

Ercilla, 11.—Un horno para candeal: 1.215 kilos; el mis-
mo para francés: 1.450 manos. Cocina del horno para candeal
y amasaduria, reducidas. Amasaduria para francés y almacén
de harinas, juntos y sin ventilacién. Fuente en el patio. Horno
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de carbén, calefaccién directa. Utilizan agua del pozo para el
pan francés. La maquinaria, igual a las anteriores. Carbone-
Ta en uno de los cuartos bajos del patio. El mostrador del des-
pacho con frente de madera.

Escuadra, 6,—Un horno para candeal: 675 kilos. Almacén
de harinas, sal y cocina del horno, en una habitacién pequeiia
'y baja de techo, En habitacién contigua, amasaduria, también
reducida. La maquinaria, igual a las anteriores. Fuente al
costado de la amasaduria. Leflera en el tabique derecho del
horno, con muro aislador; vigas sin recubrir. Patio reducido,
con retrete. En el piso principal, segundo almacén de harinas
Yy cisquera,

Escuadra, 9.—Un horno para francés: 1,100 manos. Cocina
del taller y amasaduria, en una habitacién pequefia y sin
ventilacién. Cocina del horno y amasaduria para candeal, re-
ducidas. Fuente en el patio. Almacén de harinas, en el sétano,
sin ventilacion. Segundo almacén, ventilado y iimpio. Leiiera
en el patio, recubierto con tejadillo de cine, Carbonera al aire
iibre en el patio, frente a la lefiera.

Esgrima, 13.—Un horno para candeal: 2,000 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, reducidas, de techo bajo y sin venti-
lacién. Fuente en el patio. La maquinaria, igual a las anterio-
res. Leflera en combinacién con la cisquera. En el piso alto
hay otra cisquera muy sucia, y las vigas sin recubrir. El
mostrador del despacho con frente de madera.

Espejo, 12.— Un horno para candeal: 800 kilos. Cocina del
horno de poca amplitud, y amasaduria independiente: ambas
sin ventilacién, Fuente en el patio. Cisquera peligrosa en la
caja de la escalera de la finca. Leflera mal acondicionada.
Almacén de harinas ventilado, falto de aseo. El mostrador
del despacho con frente de madera.

Esperanza, 4.—En sétano. Tres hornos para candeal: 2.200
kilos; uno para francés, 950 manos; otro para Viena, 1.350
manos, y otro para Viena, parado. La maquinaria, igual a las
anteriores. Los hornos, corrientes. Carboneria, al fondo del
taller. Relativa amplitud y ventilacién escasa, dada la impor-
tancia de la industria. Los obreros candealistas dejan las ropas
en los cestos. Leilera, en la cueva. Vigas de hierro. Al fondo
de ésta y con su puerta de hierro, la cisquera. En el piso prin-
cipal, almacén de harinas y leflera, juntos.



Espiritu Santo, 2.—Un horno para candeal: 1.350 kilos, y
otro para Viena: 1.350 manos, Cocina del horno para candeal
y amasaduria amplias; bajas de techo. Cocina del horno para
Viena y amasaduria poco awmplias y sin ventilaciéon. Faente
en el taller. La maquinaria, igual a las anteriores. Leiiera v
cisquera, independientes, en el patio. Almacén de harinas,,
con ventilacion del patio, y los sacos colocados directamente
en el suelo.

Espiritu Santo, 29.—Un horno para candeal: 945 kilos, y
otro para francés: 1.150 manos. Cocina del horno para candeal

y amasaduria, en la cueva, pequeila y sin ventilacién. Cocina.

del horno para francés y amasaduria, reducidas y de escasa
ventilacion. Fuente en el patio. Carbonera en el muro izyuier-
do del horno. Cisquera mal acondicionada. Almacén de hari-
nas, con ventilacién del patio. Kl mostrador del despacho con
frente de madera.

Fernando el Catdlico, 3.—Un horno para candeal: 810 ki-
los, y otro para francés: 460 manos. Cocina del horno para
candeal y amasaduria, en habitacion pequeiia y sin ventila-
cion. Cocina del horno para francés de regular amplitud y

techo bajo, y amasaduria ventilada. La maquinaria, peligrosa.

por su disposicién. Fuente, lefiera y carbonera, en el patio.
Cisquera en el patio de la vecindad, con techo recubierto. Al-
macén de harinas ventilado. No tiene cuarto para obreros. El
mostrador del despacho con frente de madera.

Ferrocarril, 7.—En s6tano. Un horno para candeal: 675
kilos. Cocina del horno y amasaduria, sin ventilacion, bajas
de techo y faltas de limpieza. La maquinaria, igual a las an-

teriores. Lefiera en un desvin sucio. Cisquera en la cueva del:

despacho. Patio bueno.

Fiecar, 18.—En reforma,

Fuencarral, 46 —Un horno para candeal: 1.350 Kilos, y
otro para francés: 900 manos. Cocina del horno para candeal
y amasaduria poco amplias, de escasa ventilacion y techos
bajos. Cocina del horno para francés amplia, con ventilacion
de la puerta del despacho y la del patio, y amasaduria de re-
gular amplitud, con ventilacion del patio. Fuente en el patio.
Almacén de harinas entarimado, con ventilacion directa. Le-
flera al costado derecho del almacén de harinas y al fondo del
cuarto contiguo al mismo. Vigas recubiertas.
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Fuencarral, 122.—Un horno para candeal: 1.000 kilos.
‘Cocina del horno amasaduria de poca amplitud y sin ventila-
-¢ién. Fuente en el taller. Lefiera en el patio con techo ruinoso.
Cisquera en Ja cueva del despacho. Almacén de harinas, en
habitacion contigua al despacho, de poca ventilacion, y los
sacos colocados directamente en el suelo.

Gobernador, 7.—Un horno para candeal: 1.100 kilos, y
-otro para francés: 800 manos. Cocina del horno para franeés
'y amasaduria, reducidas y contiguas al despacho. Amasadu-
ria para candeal muy reducida, con ventilacion procedente
‘de un patio; olor pestilente del retrete. La maquinaria, igual
-a las anteriores. Fuente en un patio pequefio. El almacén de
harinas sirve de cuarto para los obreros, y los sacos descansan
directamente en el suelo. Ilay una cama. Segundo almacén de
harinas, en igualdad de condiciones al anterior. Carbonera en
la cueva.

Gonzalo de Cordova, 10.—En cueva. Un horno para can-
‘deal: 1.100 kilos. Cocina del horno y amasaduria, de poca
amplitud y sin ventilacién. La maquinaria, peligrosa por su
disposicion. El pozo funciona. Kuente en el patio. Cisquera
‘eon techo recubierto y sin puerta. Lefiera sin ventilacién.
Almacén de harinas, en la cueva del despacho.

Jesus y Maria, 12.—Un horno para francés: 1.000 manos.
‘Cocina del horno y amasaduria muy reducidas y sin ventila-
cién. El retrete medianero a la cocina. Carbonera deficiente.
No hay ninguna dependencia afecta a la industria que esté
conforme a lo que preceptiian las Ordenanzas municipales.
Almacén de harinas de escasa ventilacién. El mostrador del
despacho con frente de madera.

Labrador, 1.—Un horno para candeal: 1.200 kilos. Cocina
del horno de defectuosa cubicacién, y amasaduria muy redu-
cida y sin ventilacion. L.a maquinaria, como las anteriores
Pozo y fuente en el patio. Leiiera, en uno de los cuartos bajos
de la fineca, cuyas ventanas se encuentran destrozadas. Cis-
‘quera de igual disposicion a la lefiera. Almacén de harinas
bueno. Ampliable. El mostrador del despacho es todo de ma-
dera.

Lagasca, 54.—En cueva. Un horno para candeal: 1.200
kilos. Cocina del horno y amasaduria, pequefias y sin ventila-
¢ién. La maquinaria, igual a las anteriores. Fuente en el
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cuarto de los obreros, pequeilo. Almacén de harinas de escasa
ventilacion. Leilera en el patio, independiente. Pozo utiliza-
ble. Segunda lefiera y cisquera, juntas., El mostrador del
despacho con frente de madera.

Lagasca, 58.—Dos hornos para candeal: 2.700 kilos; dos.
para Viena: 3.500 manos, y otro para francés: 1.000 manos.
Cocina de los hornos para francés y amasadurias amplias.
Cocina de los hornos para candeal de regular amplitud, con
ventilacion del patio. Primer almacén de harinas amplio y
con ventilacion del patio. Segundo almacén de harinas, pro-
xXimo a la amasaduria para candeal. Lefiera de pino acondi-
cionada en la cueva. Carbén en un 4ngulo del patio.

Leganitos, 4. —Un horno para candeal: 945 kilos, y otro
para francés: 800 manos. Cocina del horno para candeal con-
tigua a la del pan francés, de regular amplitud y sin ventila-
¢ién. Amasadurias poco amplias y sin ventilacion, sobre todo
la del candeal. Carbonera independiente. Lefiera mala, con
vigas sin recubrir. No tiene cuarto de obreros. Almacén de
harinas de regular amplitud. Enfrente hay una cocina de gas.

Hermosilla, 75.—Un horno para candeal: 900 kilos; otro.
para catalidn: 400 manos, y otro para franceés: 600 manos, Co-
cinas de los hornos para candeal y francés y amasadurias, en
habitacién de buena amplitud, con ventilacién del patio. Pozo
y fuentes, caliente y fria, en el patio. Almacén de harinas en-
tarimado y ventilado. Cuarto de obreros con lavabo. Leiiera
y carbonera en condiciones.

Itustracion, 4.—Un horno para candeal: 800 kilos, y otro
para Viena: 980 manos. Taller en sétano amplio, sin ventila-
cion. La maquinaria es peligrosa por su disposicion. Cuarto
de obreros antihigiénico, sin puertas, teniendo comunicacién
directa con el taller. Almacén de harinas junto a habitaciones
particulares. Un tragaluz encima de la artesa. Leilera en con-
diciones. El mostrador del despacho con frente de madera.

Istiriz, 3.—Un horno para Viena: 1.350 manos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacion de mediana cubica-
¢ion, con ventilacion del patio. La ropa de los obreros al fondo
del taller. Patio amplio. Lefiera en el patio. Cisquera, en ha-
bitacién contigua a la lefiera, sin condiciones. Fuente en el
patio. Almacén de harinas sin ventilacion. El mostrador del
despacho con frente de madera.
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Jardines, 20.—Un horno para candeal: 1.200 kilos, otro
para francés: 1.500 manos, y otro para Viena en reparacion.
Cocina del horno para candeal y amasaduria, de poca ampli-
tud. Cocina del horno para francés y amasaduria amplias, in-
dependientes y con techos altos; falta de aseo. Cocina del
horno para Viena y amasaduria poco ventiladas; en reforma,
Fuente en el patio, regular amplitud. Pozo utilizable. Lefiera
en el patio. Cisquera en el pasillo, sin condiciones. Almacén
de harinas con ventilacion de la escalera.

Jorge Juan, 20.—Dos hornos, modelo alemdn, para Viena:
3.700 manos. Pirdmetro. Reloj. Hornillas bien acondicionadas,
Los hornos estin dotados de todos los adelantos modernos.
Amasaduria con azulejos. La maquinaria de excelente mon-
taje. Maquina para cortar masas (Panimetro). Almacén de
harinas acondicionado. Cuarto de obreros con sus duchas.
Fuente con pila. El mostrador del despacho con frente de
madera, )

Leganitos, 52.—Un horno para francés: 500 manos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién no muy amplia. Pozo
utilizable. Carbonera en un rinedn del patio; peligrosa. Alma-
c¢én de harinas entarimado, himedo. El mostrador del despa-
cho es todo de madera.

Leganitos, 55.—Un horno para candeal: 1.500 Kkilos, y otro
para francés no funciona. Cocina del horno y amasaduria de
buena amplitud. Almacén de harinas independiente y venti-
lado. Cisquera y lefiera independientes y techos recubiertos.
Fuente en el patio.

Limdn, 9.—Un horno para candeal: 1,080 kilos. Cocina del
horno de escasa ventilacién. Amasaduria poco amplia y sin
ventilacion. La maquinaria es peligrosa por su disposicion.
Almacén de harinas entarimado y ventilado. Leiiera amplia,
contigua al almacén de harinas; vigas sin recubrir. Otra le-
flera en el patio con techo recubierto. Cisquera de igual dis-
posicion que la leflera. Pozo y fuente en el patio. El mostra-
dor del despacho con frente de madera. Ampliable.

Lépez de Hoyos, 120.—Un horno para candeal: 949 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacién reducida y
baja de techo. Almacén de harinas contigno al despacho con
ventilacion directa. La maquinaria, peligrosa, en reducido
espacio. Fuente en el patio. Cisquera en el patio con techo sin
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recubrir. Lefiera en el fondo, igual que la cisquera. El mos-
trador del despacho con frente de madera.

Los Madrazo, 8. —En cueva. Un horno para Viena: 1.650
manos. Cocina del horno pequeiia. Taller pequeiio con venti-
lacién del tragaluz del patio; no fanciona. Segundo taller de
amplitud regular con ventilacion escasa del mismo tragaluz.
Lefiera al costado izquierdo del horno. Béveda de ladrillo.
Puerta de hierro. Cisquera con puerta de hierro. Almacén de
harinas ventilado, contiguo a la cisquera. Una cama. Olor
pestilente. Cuarto de ducha.

Luis Cabrera, 39.—Un horno para candeal: 945 kilos. Co~
cina del horno y amasaduria, en habitacion de mediana am-
plitud, con luz directa y el techo alto. Almacén de harinas sin
ventilacién. La maquinaria, igual que las anteriores. Leiiera
en el costado izquierdo del horno, con muro de proteccion.
Pozo utilizable. Fuente en la cocina de la casa. El cuarto de
los obreros, falto de limpieza.

Luisa Fernanda, 23.—Dos hornos para candeal: 1.800 ki-
los; uno para francés: 1.400 manos; uno para Viena: 1.350
manos, y uno para aleman. Las cocinas de los hornos y los
talleres, limpios y con la necesaria amplitud. Lo mismo el al-
macén de harinas.

Madera, 32.—Dos hornos para candea!: 2.900 kilos; dos
para francés: 2 200 manos, y tres para Viena: 3.600 manos.
Cocina del horno para candeal y amasaduria, en habitacion
no muy amplia y baja de techo, Fuente en el patio. Otra ama-
saduria para candeal contigua al horno giratorio, con escasa
ventilacion y amplia, lo mismo que otra amasaduria para esta
clase de pan y de francés. Cocina de los hornos para Viena y
amasadurias, amplias y con escasa ventilacién. Iuentes en el
taller. El mostrador del despacho es todo de madera. Lefieras
independientes, y carboneras lo mismo.

Magallanes, 20.— Un horno para candeal: 810 Kkilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién de poca amplitud y
sin ventilacion. Almacén de harinas contiguo al despacho, y
ventilado. La lefiera es peligrosa por su situacién. No- tiene
cisquera. El mostrador del despacho con frente de madera.

Magdalena, 40.—Un horno para candeal: 1.215 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria, de regulares dimensiones y con
escasa ventilacion. Leifiera con techo recubierto y medianera

e
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al horno. La cisquera, bien. Fuente en el patio. La maquina-
ria, ignal que las anteriores. Almacén de harinas ventilado,
pero con los sacos descansando directamente en el suelo. En
el patio hay pelote de colch6n para calentar el horno.

Malasafia, 22.—En cueva. Un horno para candeal: 945 ki-
los, y otro para Viena: 1.150 manos. Cocina del horno para
candeal, amasaduria y lefiera, en habitaciones reducidas y
sin ventilacién. La maquinaria, igual que las anteriores. Co-
cina del horno para Viena y amasaduria, en habitacion pe-
quefia y sin ventilacién. Al fondo, y a altura media de la
habitacion, la lefiera de pino. Cisquera en el patio, sin condi-
ciones. Almacén de harinas, entarimado y ventilado. El mos-
trador del despacho con frente de madera.

Maldonadas, 5,—Un horno para candeal: 1,300 kilos, y
otro para franceés: 1.400 manos, Cocina del horno para candeal
y amasaduria, reducidas y sucias. La maquinaria, como las
anteriores. Almacén de harinas medianero al retrete, de techo
ruinoso y los sacos descansando directamente en el suelo. Le-
flera en malas condiciones. Fuente en el patio. Clavijales su-
cios. En el piso principal otro almacén de harinas sucio y con
mal olor, procedente del patio, y lossacos descansando direc-
tamente en el suelo. En un rineén de la amasaduria, la car-
bonera; contiguo a aquélla el horno para francés, y la ropa
de los obreros en una habitacién sucia y de poca amplitud.
E! mostrador del despacho es todo de madera.

Manzanares, 9.—Un horno para candeal: 850 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, con defectuosa cubicacion. La ma-
quinaria, como las anteriores. Pila en el taller. La lefiera, pe-
ligrosa, en el s6tano. La cisquera, encima del horno. Patio no
muy amplio. Almacén de harinas independiente.

Marqués de Monistrol, 5.—Un horno para candeal: 1.720
kilos. Cocina del horno de defectuosa cubicacion. Amasaduria
sin ventilacién y falta de limpieza. La maquinaria, peligrosa
por su disposicién. Almacén de harinas falto de limpieza y sin
ventilacion. Se sirven del agua del pozo que estd en el patio.
Lefiera y cisquera runinosas, que se comunican por una ven-
tana grande. El mostrador del despacho con frente de madera.
Ampliable.

Marqués de Santa Ana, 23.—Un horno para Viena: 3.000
manos. Cocina del horno y amasaduria, en habitacién de re-
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gular amplitud y sin ventilacién. Lefiera al costado del horno.
En el piso principal: cocina del horno y amasaduria, de poca
amplitud, falto de limpieza y sin ventilacién. Fuente en el
patio. Almacén de harinas sin ventilacion, a la entrada de la
cocina del horno. Lefiera en el patio de la finca, al aire libre.

Marqués de Urquijo, 6.—Un horno para candeal: 1.215 ki-
los. El horno y amasaduria en habitacién de poca amplitud.
La ropa de los obreros en los cestos del pan. El depésito de
harina en el taller. La maquinaria, por su disposicion, peli-
grosa. Fuente en el patio, al lado del retrete. Cisquera y le-
fiera juntas, en el patio de la finca. Todo en gran abandono.
La entrada al taller 16brega y ruinosa. El mostrador del des-
pacho con frente de madera.

Martin de los Heros, 24.—Un horno para candeal: 1.500
kilos. Cocina del horno independiente y ventilada, y amasa-
duria con escasa ventilacion. Almaeén de harinas falto de
limpieza, con los sacos descansando directamente en el suelo.
Fuente en el patio. Leiiera sin puerta. La maquinaria, bien.
Refinadora con disparador. 3

Martin de los Heros, 33.—Un horno para candeal: 1.215
kilos; uno para francés: 800 manos, y dos para Viena: 4,100
manos. Istos hornos, una vez terminada la fabricacién del
pan, los dedican a la pasteleria. Las cocinas de los hornos,
talleres, amasadurias, ete., aunque se encuentran en perfecto.
estado de limpieza y sanidad, carecen las dependencias de la
amplitud necesaria, dada la importancia y variedad de indus-
trias que la misma comprende.

Mendizdbal, 29.—Un horno para candeal: 950 kilos; uno
para francés: 750 manos, y otro que no funciona. Todo el ta-
ller en gran abandono. Defectuosa cubicacion. Cuarto de.
obreros faito de limpieza. Fuente en el patio. Cisquera sin
condiciones y peligrosa por su situacion. Los dos talleres, de
candeal y francés, de regular amplitud. Almacén de harinas
muy descuidado. Lefiera sin existencias, techo de madera sin
recubrir y en estado ruainoso.

Mendizabal, 54.—Un horno para candeal: 1.300 kilos, y
otro para francés: 600 manos. Horno sin ventilacion. Talleres.
de candeal y franeés muy reducidos. La maquinaria, por lo
reducido del local y por su disposicién, es peligrosa. Lefiera
en un desvin, desde donde se transporta al horno por medio
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de una escalera colocada entre dos ventanas. Por la lefiera.
cruza el tnbo de conduceion de humos, que esti muy descui-
dada. Se sirven del agna del pozo, que es muy posible la con-
taminacion por la proximidad de la atarjea. f.a escalera que
conduce al almacén de harinas es de dificil subida. La finca
es propiedad del fabricante,

Minas, 14 y 16.—Un horno para candeal: 945 kilos. Cocina
del horno y amasaduria en habitaciones no amplias, con ven-
tilacién regular, por el patio. Fuente en el patio. Leiiera al
costado derecho del horno, con techo recubierto. Almacén de
harinas ventilado y limpio. Cisquera contigua al almaecén de
harinas, acondicionada. El mostrador del despacho con frente
de madera.

Mira el Rio Baja, 5. ~Un horno para francés: 1.150 ma-
nos. En una habitacion falta de limpieza y sin condiciones.
para esta industria se halla instalada la amasaduria; la cocina
del horno, cuarto de los obreros y mesa de trabajo, en un s6-
tano inmundo sin ventilacién, La bajada al mismo es peligro-
sa, por estar los hornillos al pie de la escalera.

Mira el Sol, 11.—Un horno para candeal: 1.200 Kkilos. La
maquinaria, como las anteriores. Amasaduria muy sucia,
ventilada y alta de techo. Lefiera sin puerta y vigas de ma-
dera sin recubrir. Cisquera contigua a la lefiera. Fuente en el
patio y en la cocina del horno. Almacén de harinas falto de
limpieza.

Molino de Viento, 20 y 22.,—Un horno para candeal: 945
kilos. Cocina del horno y amasaduria, en habitacion poco
amplia y sin ventilacién. Fuente en el pasillo préximo al
horno. Almacén de harinas en el fondo del pasillo al costado
izquierdo del horno de escasa ventilacién, entarimado y hu-
medo. Cisquera en la cueva del despacho, y leiiera en una
boveda de ladrillo.

Monserrat, 28,—En cueva. Un horno para Viena: 3.000
manos, Cocina del horno ventilada, alta de techo. Amasaduria
poco amplia, baja de techo. Cisquera frente al horno con techo
de bovedilla. Leiiera entre los dos hornos. Segunda cocina del
horno con su fuente, alta de techo, pero de escasa ventilacion.
Segunda amasaduria de poca amplitud y sin ventilacion. Al-

.macén de harinas en puerta de calle, ventilado, pero falto de

limpieza. El mostrador del despacho con frente de madera.
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Moratin, 46.—Un horno para candeal: 1.400 Kkilos, y otro
para francés: 800 manos. Cocina del horno para candeal y
amasaduria, en habitacién reducida y sin ventilacién. Cocina
del horno para feancés y amasaduria reducidas. Las ropas de
los obreros en los cestos. Fuente en el patio. Carbonera al aire
libre. Lefiera y carbonera en la misma cueva: béveda de la-
drillo. Cisquera en el pasillo de entrada a la habitacién del
horno para candeal. Techos con las vigas al descubierto, El
almacén de harinas en la planta baja, sin ventilacion; el del
principal, entarimado y con ventilacion del patio. El mostra-
dor del despacho es todo de madera.

Nueva de la Trinidad, 8.—Dos hornos para candeal: 2.157
kilos, otro para francés: 1.069 manos, y otro para Viena: 2.400
manos. Cocina del horno para candeal y amasaduria amplias,
poca ventilacién y faltas de limpieza. Cocina de los hornos
para francés y Viena, amplias; amasaduria de poca ventila-
ciéon. Fuentes en el patio y en el taller. l.a mmaquinaria es pe-
ligrosa por su disposicion. Refinadora con disparador. Alma-
c¢én de harinas ventilado, independiente y falto de limpieza.

Olizar, 24.—Un horno para candeal: 1.080 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacion de relativa amplitnd
¥y escasa ventilacién. I'uente en el patio y éste pequeflo. Pozo
utilizable, La miquinaria, igual a las anteriores. Lefiera en
condiciones, en un cuarto del patio de la finea. Segunda lefiera
en otro patio pequeiio y en las mismas condiciones. Cisquera
mala, situada encima de la primera lefiera. Almacén de hari-
nas ventilado, entarimado. El mostrador del despacho con
frente de madera. "

Olmo, 20.—Un horno para francés: 2.000 manos. Cocina del
horno, amasaduria y almacén de harinas, en una habitacion
pequefia. Carbonera en la cueva del taller. En patio reducido,
fuente, retrete y pozo que funciona. Carbonera pequefia al
costado del horno. Kl acceso al patio es peligroso por el mal
estado de los escalones y estar situadas enfrente las hornillas.

Orfila, 3.—En cueva. Un horno para Viena: 1.700 manos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacion de regular am-
plitud, himeda y de escasa ventilacién. Fuente en el patio.
Lefiera en el patio de la finca. Almacén de harinas de escasa
ventilacion, y los sacos colocados directamente en el suelo.
El mostrador del despacho con frente de madera,



NN

Pactfico, 35.-—Un horno para candeal: 810 kilos. Cocina:
del horno y amasaduria, en habitacion de regular amplitud y
escasa ventilacién. Patio de grandes dimensiones. Cisquera y-
lefiera en el patio, independientes y los techos con vigas sin
recubrir. Fuente en el patio. Almacén de harinas ventilado,
aunque falto de aseo, y los sacos colocados directamente en
el suelo. La maquinaria, bien. Refinadora con disparador.
Ampliable.

Palafox, 3.—Un horno para Viena: 1.250 a 1.300 manos,
Cocina del horno y amasaduria, en habitacion reducida, luz.
directa, pero sin ventilacién, y desenidadas. Almacén de ha-
rinas, poca ventilacién y descuidado. Leileras y cisquera sin
condiciones. Cuarto de obreros descuidado. El mostrador del
despacho con frente de madera.

Palma, 39.—Un horno para candeal: 1.215 kilos, y otro
para Viena: 1.350 manos. Cocina del horno para Viena, regu-
lar amplitud, y amasaduria amplia; ambas sin ventilacion.
Cocina del horno para candeal, frente a la de Viena, y ama-
saduria amplia, sin ventilacion, Lefiera en cueva de bovedilla

‘a la entrada del despacho. Patio pequeiio. Carbonera en el

patio, ocupa uno de los cuartos de la finea. Almacén de ha-
rinas entarimado, sin ventilacion. El mostrador del despacho
es todo de madera.,

Palma, 54.—Un horno para candeal: 1.200 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién poco amplia. Fuerte
en el patio. Lefera en el muro izquierdo del horno, aislada.
Cisquera en un cuarto contiguo al almacén de harinas. Alma-
cén de harinas, en habitacion del patio poco ventilada. Se-
gunda lefiera en un cnarto inmediato al almacén de harinas,
empapelado, El mostrador del despacho con frente de madera.

Paloma, 5.—Un horno para candeal: 1.215 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién de pequefias dimen-
siones. La maquinaria, como las anteriores. I'uente en el pa-
tio. Cuarto de obreros en la lefiera. Almacén de harinas, y los
sacos descansan directamente en ¢l suelo. Cisquera en habi-
tacion situada encima del despacho; el mostrador de éste con
frente de madera.

Paloma, 256.—Un horno para candeal: 1.500 Kkilos, otro
para francés: no funciona, y otro para Viena: 1.200 manos.
Amasaduria con las paredes desconchadas, sin recubrir de
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azunlejos y sin ventilacién. La maquinaria de igual disposicién
que las anteriores. Fuente fuera del taller. El pozo funciona,
siendo el agua de deficientes condiciones potables, Leiieras
espaciosas con el cafiizo de las cubiertas desplomado. Alma-
c¢én de harinas, bueno.

Paseo de las Acacias, 3.—En s6tano. Un horno para can-
deal: 1.215 kilos, y otro para Viena: 1.200 manos. Taller am-
plio con lavabo y fuente. La maquinaria para candeal, como
las anteriores, Lefiera al aire libre. Cisquera mal acondicio-
nada. Almacén de harinas sucio, y los sacos colocados direc-
tamente en el suelo. El mostrador del despacho con frente de
madera. Ampliable,

Paseo del Canal, 2.— Panificadora Popular Madrileiia.

Fabrica de harinas. —Estd dotada de Ja maquinaria nece-
saria para fabricar diariamente 4.000 kilos de harina. Al edi-
ficio, construido con la suficiente amplitud, puede dotdrsele de
otro equipo igual al anterior y duplicar esta produecion. La
instalacion fué realizada por la casa «Daverio Henricei y Com-
pailia».

Fabrica de pan. —Comprende tres talleres: el de pan can-
deal, el de francés y el de Viena.

Seccién de pan candeal,—Ceonsta de siete amasadoras con
capacidad para amasar cada vez 550 kilos. Dichas amasado-
ras estan accionadas por motores eléctricos de corriente alter-
na de 220 voltios y ocho caballos de fuerza efectiva cada uno.
Tres refinadoras de trabajo continuo y automditico con capa-
cidad para pastones de 25 a 40 kilos de masa cada vez. Quince
hornos giratorios, modelo «Simpsam», de calefaceion indirec-
ta para cocer 180 kilos de pan por hora, dotados de vaporiza-
dores, linternas, cte.

Seceion de pan francés.—Cinco amasadoras, modelo «La
Imperial», con capacidad para amasar 600 kilos de pasta cada
vez, accionadas por motores eléctricos. Tres hornos dobles de
la casa <Baker», Londres, que, por su amplitud, permiten
cocer 250 kilos de pan por hora.

Seccién de pan de Viena.—Cuatro amasadoras, modelo
«Vienaras, con capacidad para amasar cada vez de 200 a 300
kilos de masa, aecionadas en la misma forma que las ante-
riores. Dos hornos dobles de la casa «Baker», Londres, de los
llamados de tubos de vapor, exactamente ignales a los expre-
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sados en la seccion de pan francés, y que, por su capacidad,
pueden cocer 250 kilos de pan por hora.

Material auxiliar.—Existe material auxiliar de clavijales,
tableros, cuencos, ete., pero falta el de palos, palines, paiios,
eteétera.

Cuarto para obreros con sus correspondientes taquillas.
Estd dotado de espacio suficiente para la instalacion de una
camara frigorifica. Por el estado de abandono en que se en-
cuentra la maquinaria y los hornos, costara la reparaciéon unas
38.000 pesetas.

Pelayo, 7.—Un horno para francés: 1.100 manos, Cocina
del horno y amasaduria, pequeiias, sucias y con techos bajos.
Fuente en el patio, Carbonera en el patio con techo recubierto.
Almacén de harinas sin ventilacion (patio de la finca). El mos-
trador del despacho con frente de madera.

Pérez Galdds, 5.—Un horno para candeal. En cueva. Co-
cina del horno reducida y con techo bajo. Amasaduria poco
amplia y sin ventilacion. Portal del horno: 2,50 por 4,50. Cis-
quera al costado izquierdo del horno con puerta de hierro. Sin
cuarto de obreros. Almacén de harinas, en habitacién conti-
gua al despacho; sin ventilacion. Xl mostrador del despacho
con frente de madera.

Pizarro, 22.—Un horno para candeal: 1.000 kilos, y otro
para francés: 1.200 manos. Cocina del horno con luz directa,
ventilada por un tragaluz y con puerta al patio. Amasaduria
poco amplia, sin ventilacién y baja de techo. La maquinaria
es peligrosa por su disposicion. Fuente en el patio. Pozo utili-
zable en la cocina. Carbonera sin condiciones. Almacén de
harinas independiente, ventilado.

Plaza de Carlos Cambronero, 4. —Un horno para francés:
1.200 manos. Cocina del horno poco amplia y de escasa ven-
tilacién. Amasaduria amplia, pero poco ventilada. Carbonera
y fuente en el patio. Almacén de harinas independiente, enta-
rimado y ventilado. Cuarto de obreros.

Plaza de Herradores, 11.—En cuneva, Un horno para Vie-
na: 1.575 manos. Cocina del horno y taller, en habitacion re-
dncida y de escasa ventilacion. Fuente en el taller. Carbonera
al custado izquierdo del horno. En planta. Almacén de hari-
nas y amasaduria de regular ventilacion. LLa masa pasa al
taller (cueva) por un buzon. Fuente en la amasaduria.
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Ponciano, 5,—Un horno para candeal: 1,350 kilos, y otro.
para Viena: 1 250 manos. Cocina del horno para candeal y
amasaduria amplias, a'tas de techo, limpias, de escasa venti-
lacion y las paredes con azulejos. Cocina del horno para Vie-
na y amasaduria poco amplias y sin ventilacion. Fuente en el
patio. Leiiera contigua al taller de Viena. Pozo utilizable. Al-
macén de harinas ventilado. Cisquera (ya enrasado) en un
desvan del taller de Viena.’

Principe de Vergara, 34.— Diez hornos para candeal:
10.000 kilos, dos para francés: 3.500 manos, y dos para Viena:
3.500 manos, Todos los talleres amplios y ventilados, excepto.
el de Viena, que carece de ventilacion. Almacén de harinas
amplio y ventilado. Cuarto de obreros en condiciones.

Prowvisiones, 17.—Un horno para candeal: 1,089 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria, en una habitacion pequeiia. La
magquinaria, igual que las anteriores. Almacén de harinas su-
cio y de escasa ventilacién, eon el retrete medianero a éste.
Funciona el pozo. Fuente en el patio. Leiiera en el patio, a.
espaldas del horno. La ropa de los obreros en la amasaduria.
El mostrador del despacho con frente de madera.

Puerta de Moros, 11.—Un horno para candeal: 945 Kkilos.
Cocina del horno y amasaduria, muy reducidas y faltas de
limpieza. Cisquera en el bajo de la finca, mala. Lefiera en
andlogas condiciones. I'uente en el patio; éste bueno.

Rafael Calvo, 7.—Un horno para candeal: 1.500 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria, en habitacion de poca amplitud
y escasa ventilacion. Almacén de harinas en el despacho.
Fuente en el patio. Carbonera también en el patio, al aire
libre. LLa maquinaria es peligrosa por su disposicion. Refina-
dora con disparador. El mostrador del despacho es todo de
madera.

Relatores, 11.—Un horno para candeal: 1,080 kilos. Cocina
del horno sin ventilacién, dada la escasa altura de la ventana.
Amasaduria reducida. La maquinaria sin eondiciones de se-
guaridad. Refinadora sin disparador. Dos leiieras: una al aire
libre, y otra acondicionada en el patio, con su tejadillo y vigas
recubiertas. Cisquera acondicionada frente a la lefiera. Alma-
cén de harinas en condiciones, con los sacos descansando di-
rectamente en el suelo. El mostrador del despacho con frente
de madera. Es susceptible de ampliacion.
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Rodas, 1.—Un horno para candeal: 948 kilos. Amasaduria
con poca amplitud y sin ventilacién. Se sirven de agua del
pozo. Fuente en el patio, muy distante del horno. Lefiera en
mal estado; cisquera con los pies dereches sin recubrir. Alma-
c¢én de harinas sucio, y con pestilentes olores por recibir la
ventilaciéon del patio. El mostrador del despacho es todo de
madera. -

Rodas, 3.—Un horno para candeal: 1.200 kilos. Cocina del
horno y amasaduria, en habitacién muy reducida y de escasa
ventilacidon. La maquinaria, como las anteriores. Fuente en el
patio, como asimismo la carbonera. Almacén de harinas en
una habitacién contigua al despacho.

Ronda de Segovia, 5.—Un horno para candeal: 1,250 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, amplias. La maquinaria,
como las anteriores, Pila en el patio. Cisquera en la cnadra.
Dormitorio junto al despacho, pero todo aseado y ventilado,
Ampliable.

Rosario, 19.—Un horno para candeal: 675 Kkilos, y otro
para francés: 600 manos. Cocina del horno y amasaduria, de
‘escasa cubicacion. Almacén de harinas con escasa ventilacion.
Fuente en el patio. Carbonera al fondo del patio de la finca.
El mostrador del despacho con frente de madera,

San Andrés, 28.—Un horno para candeal: 1.500 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria poco amplias, de techo bajo y
sin ventilaciéon. La maquinaria, igual a las anteriores. Cisque-
ra y lefiera en el patio, sin condiciones. Fuente en el patio.
Almacén de harinas sin ventilacién, y los sacos colocados di-
rectamente en el suelo. El mostrador del despacho con frente
de madera, :

San Bartolomé, 27.—En cueva. Un horno para candeal:
1.200 kilos, y para cataldan: 700 manos. Cocina del horno
y amasaduria independientes, pero de poca amplitud y sin
ventilacion. Fuentes a la izquierda del horno. Almacén de
harinas pequeiio, con ventilacién del pasillo donde se halla el
retrete y de un patio muy pequeiio. Carbonera detris de la
amasaduria. La maquinaria, igual a las anteriores.

San Bernabé, 5.—Un horno para candeal: 1.100 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria sin condiciones, reducidas y
bajas de techo. Fuente en el patio; éste de buena amplitud.
Almacén de harinas sucio y conteniendo enseres ajenos a las
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mismas, La maquinaria, de iguales condiciones que las ante-
riores. Cisquera en un desvin sin puerta y contigna a la finca,
y las vigas de madera sin recubrir.

San Bernabé, 6.—Un horno para candeal: 700 kilos, y otro.
para francés: 1.050 manos. Carbonera con las vigas sin recu-
brir. La harina distribuida entre el taller y la habitacién que
hay frente a la earbounera, proxima al retrete. Taller y cocina
ventilados, pero reducidos y bajos de techo. =

San Bernardino, 20, —Un horno para candeal: 1.215 kilos.
Cocina del horno poco amplia y sin ventilacién. Amasaduria
de regular amplitad y poea ventilacién. L.a maquinaria es
peligrosa por su disposicion. Almacén de harinas en un pasillo
que consta de dos habitaciones: una el almacén y otra para
lefia de pino, sin ventilacién, Lefiera en la cueva del despa-
cho. Cisquera en habitacién préoxima a la entrada del taller,

San Bernardo, 5.—Un horno para candeal: 760 Kilos. Co-
cina del horno y amasaduria amplias, independientes, poco
ventiladas y bajas de techo. l.a maquinaria es peligrosa por
su disposicion. Almacén de harinas independiente, poco ven-
tilado e inmediato al retrete. Cisquera sin condiciones y peli-
grosa. Lefiera al aire libre. Fuente en el patio.

San Bernardo, 113.,—Un horno para candeal: 900 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacidn poco ventilada
y descuidada. La maquinaria es peligrosa por su disposicion.
Almacén de harinas ventilado, pero descuidado. Fuentes en el
patio y en el taller. Lefiera independiente con techo recubier-
to. Cisquera en condiciones ¢ independiente. El mostrador del
despacho con frente de madera.

San Buenaventura, 4.—Un horno para candeal: 680 kilos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacion reducida. Dos.
lefieras en los bajos de la finca y otra en puerta de calle con
ventanas a la misma, Cisquera regular. Almacén de harinas.
de escasa ventilacion. Entrada al taller por escalera algo pe-
ligrosa.

San Germdn, 2.—Un horno para candeal: 1.000 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria, en habitacién de regulares di-
mensiones, con ventilacion de un patio de buena amplitud.
La maquinaria, igual a las anteriores. Fuente en el patio.
Lefiera en el patio sin condiciones. Cisquera junto a la lefiera,
peligrosa, con algunas sefiales de haberse inecendiado; sin con-
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diciones. Almacén de harinas en el despacho, y los sacos co-
locados directamente en el snelo. Ampliable.

San Joaquin, 7.—En sétano. Un horno para candeal: 1.200
kilos, y otro para Viena: 2.100 manos. Cocina del horno para
candeal y amasaduria poco amplias y sin ventilacion. Cocina
de! horno para Vicna y amasaduria de regular amplitud, pero
sin ventilacion. Paredes con azulejos. Limpio. LLa maquinaria
en condiciones. Fuente en el patio. Leilera y cisquera sin

~ventilacion, independientes; ocupan dos naves del patio, Pozo
préoximo a la atarjea. Almacén de harinas entarimado, en
puerta de calle y con ventilacion El mostrador del despacho
con frente de madera.

San Lucas, 11.—Un horno para candeal: 1.350 kilos, y
otro para Viena: 1.200 manos. Cocina del horno para candeal
y amasaduria, en habitacion de pequefias dimensiones y sin
ventilacion, Cocina del horno para Viena de regular amplitud
y ventilacién del patio, derecha ¢ izquierda; techos bajos.
Amasaduria pequena, de escasa ventilacion y techo bajo. Pri-
mera lefiera de regulares condiciones. Segunda lefiera con
techo rninoso. La maquinaria, como las anteriores. Cisquera
y lefiera en el patio en malas condiciones. Almacén de hari-
nas en el piso prineipal, sueio, con ventilacion de un patio
pequeiio. La ropa de los obreros en dicho almacén. Pozo uti-
lizable. Fuente en el patio. El mostrador del despacho con
frente de madera.

San Marcos, 9.—Un horno para candeal: 850 kilos. Cocina
del horno reducida, de escasa ventilacion, y amasaduria poco
amplia, con ventilacion directa. .La maquinaria, igual a las
anteriores, Fuente en el patio. Cisquera y lefiera indepen-

- dientes, en el patio, mal acondicionadas. Almacén de harinas
amplio, ventilado, y los sacos colocados directamente e el
suelo.

San Marcos, 26.—Un horno para Viena: 2,700 manos, Co-
cina del horno de regular amplitad, y amasaduria pequeila,
eon luz directa y escasa ventilacién. Almacén de harinas en
el patio de la finca. Fuente en la cocina del horno. Lefiera en
la cueva de la cocina del horno.

San Pedro, 5,—En cueva. Un horno para candeal: 1.300:
kilos. Cocina del horno y amasaduria amplias, pero sin venti-
lacion. El retrete y la fuente en la amasaduria. La maquina-
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ria, igual a las anteriores. Leiliera y cisquera en bovedilla en
la cueva del despacho, con puerta de hierro. La ropa de los
obreros en los cestos.

San Pedro, 25.—Un horno para candeal: 1,200 kilos, Co-
cina del horno y amasaduria, en habitacién reducida. L.a ma-
quinaria, ignal a las anteriores. Fuente en el patio y éste de
medianas dimensiones. Leiiera en un cuarto del patio con
techo recubierto. Cisquera en el desvédn y las vigas sin recu-
brir. Almacén de harinas con ventilacién directa, y los sacos
-descansando directamente en el suelo, depositadas en €l camas
viejas, maderas, ete.

San Vicente, 57.—Un horno para francés: 1.400 manos.
Cocina del horno y amasaduria, en habitacién poco amplia,
pero con ventilacién por la ventana del despacho. Fuente en
el patio. Carbonera en un dngulo del patio, sin condiciones.
Carece de almacén de harinas. (Unos sacos en el despacho).
El mostrador del despacho con frente de madera.

Santa Ana, 27.—En s6tano: Un horno para candeal: 1.080
kilos, y otro para Viena: 1.350 manos. Cocina del horno y
amasaduria amplias con techos altos y sin ventilacion. La
magquinaria, igual a las anteriores. Fuente entre los hornos
para candeal y Viena. Lefiera en cueva abovedada, con puerta
de hierro. La ropa de los obreros en los clavijales. Cisquera
en un muro detras del horno. Almaecén de harinas (en planta
baja) con ventilacion del patio. Cuarto de los obreros para
Viena. .

Santa Brigida, 6.—En cueva. Un horno para candeal: 675
kilos. Cocina del horno de regular amplitud, sucia, cruzando
los tubos de bajada del retrete, y sin ventilacion. Amasadu-
ria reducida y sin ventilacién. La maquinaria, igual a las an-
teriores. Leilera en habitacién contigua al taller, con puerta
de hierro. Cisquera al fondo de la cocina del horno, con puerta
de hierro. Kuente en el taller. Almacén de harinas sin venti-
lacion, suecio, con montones de c¢isco, y los sacos colocados di-
rectamente en el suelo. Cocina portitil. Retrete. El mostrador
del despacho ¢on frente de madera.

Santa Engracia, 56.—En cueva. Un horno para candeal:
945 Kkilos. Cocina del horno y amasaduria, sin ventilacién y
con techos bajos. La ropa de los obreros en el taller. Fuente
y pozo utilizable en el patio. Leilera y cisquera, independien-
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tes, en el patio de la finca. La maquinaria, como las anterio-
res. Almacén de harinas de regulares dimensiones.

Santa Isabel, 7.—En sétano. Un horno para candeal: 1.100
kilos. Cocina del horno y amasaduria pequeiias, pero venti-
ladas. Leilera y cisquera amplias, con techo recubierto. Boca.
de riego frente a la lefiera para caso de incendio. Fuente en
el patio. El pozo funciona. Almacén de harinas ventilado, y
los sacos colocados directamente en el suelo.

Santa Isabel, 37.—Un horno para candeal: 810 kilos. Co-
cina del horno y amasaduria, en habitacién‘pequeﬁa, de es-
casa ventilacion, limpia y las paredes de azulejos. Lefiera con
techo recubierto, situada en un tabique medianero al horno.
Cisquera reducida. Almacén de harinas de regular amplitud,
frente al retrete. Clavijales y ropa de los obreros. A la entra-
da del taller hay pestilentes olores procedentes de una carni-
ceria.

Santa Lucta, 12,—Un horno para candeal: 544 kilos, y
para cataldn, 2,200 manos. Cocina del horno y amasaduria,
en habitacién amplia y ventilada. Amasaduria para pan cu-
bano de regular amplitud; ventilada. Fuente en el patio. Pozo
utilizable. Cisquera y lefiera en el patio de la finca. Almacén
de harinas con ventilacién de la puerta del despacho, y los
sacos colocados directamente en el suelo. El mostrador del
despacho con frente de madera.

Santa Marita, 20.—Un horno para candeal: 1.050 kilos.
Cocina del horno pequeiia, con un orificio abierto frente al
horno para manipular la pala. Amasaduria pequefia y sin
ventilacién. La maquinaria, en iguales condiciones que las
anteriores. I'uente en la artesa. Cisquera en la cueva, con vi-
gas descubiertas. Leflera en la cueva, debajo del horno; con
béveda de ladrillo, sin ventilacién y todo muy sucio. Almacén
de harinas en el piso principal, con los sacos descansando di-
rectamente en el suelo. Ventilado.

Santiago, 3.—Un horno para candeal: 1.350 Kkilos; uno
para francés: 530 manos, y uno para Viena: 2.700 manos. Co-
cinas de los hornos, de regulares condiciones de cubicacion.
Amasadurias sin ventilacion, por tener las ventanas cerradas,
y faltas de limpieza. Almacén de harinas independiente y
ventilado. Cisquera y leiiera independientes, con vfgas recu-
biertas. La maquinaria, en condiciones. Refinadora con dis-
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parador. Fuente en el patio. Cuarto de obreros, que no le usan,
£l mostrador del despacho con frente de madera. Ampliable,

Segovia, 23 (Candeal).—Un horno para candeal: 800 kilos;
¢l mismo horno para Viena, sin fabricacion actualmente; am-
plio, pero el taller sin ventilacion y bajo de techo. Cisquera re-
gular. Clavijales sucios. L.a maquinaria, como las anteriores.
Almacén de harinas regular. Pila en el patio, junto al retrete,

Segovia, 23 (Francés).—Un horno para francés: 1.300 ma-
nos. En nuna hagitacién reducida y falta de limpieza, con en-
trada por un patio de pésimas condiciones, estd el horno, la
amasaduria y la ropa de los obreros. Ventilacion antihigiéni-
ca procedente de un patio estrecho, como igualmente el alma-
cén de harinas. Carbonera en uno de los bajos de la finca. Kl
mostrador del despacho con frente de madera.

Serrano, 33.--Un horno para candeal: 1.800 kilos, y otro
para francés: 1.000 manos. Cocinas de los hornos para can-
deal y franeés y amasadurias, en habitaciones reducidas, con
poca ventilacién y de techo bajo. La maquinaria, igual que
las anteriores. Fuente en ¢l patio. Almacén de harinas en con-
diciones. Carbonera en un patio amplio, sin recubrir.

Sombrerete, 7.—Un horno para candeal: 1.500 kilos. Co-
cina del horno muy reducida y sin ventilacion; amasaduria
con escasa ventilacion, La maquinaria, igual que las anterio-
res. Deposito de agua en la cocina. Leilera con vigas reca-
biertas. Cisquera encima de la lefiera. Almacén de harinas
sucio, con ventilacién de la calle por una ventana grande. En
el desvan otra cisquera, con las vigas sin recubrir. Kl mostra-
dor del despacho con frente de madera.

Tesoro, 25.—Un horno para candeal: 1.500 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién pequeila, sin ventila-
eion y descuidada. Fuente en el patio, que es pequeiio. Alha-
cén de harinas en una habitacién contigua al despacho. l.e-
flera y cisquera en la cueva del despacho, con techo recubier-
to. Kl mostrador del despacho con frente de madera.

Toledo, 121.—Un horno para candeal: 950 kilos, y otro para
francés: 500 manos. Cocina del horno y amasaduria, de defi-
ciente cubicacion. Almacén de harinas en un sétano himedo
y proximo al retrete. En el patio de la finca apilado parte del
carbén. Fuente en el patio, que no la utilizan. Se sirven de un
pozo sucio. El mostrador del despacho con frente de madera.

-
-
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Torrijos, 70.—Un horno para candeal: 1.480 kilos, y otro
para Viena: 1.250 manos. Cocinas de los hornos para candeal
Yy Viena y amasadurias, en buenas condiciones, ventilado y
limpio. Carbonera independiente.

Trafalgar, 3.—En cueva. Un horno para candeal: 810 ki-
los, ¥ otro para francés: 700 manos. Cocina del horno y ama-
saduria, de regular amplitud, de escasa ventilacion y limpio.
La maquinaria es peligrosa por su disposicién. Refinadora con
disparador. Carbonera independiente. Fuente en el patio. Al-
macén de harinas ventilado, en planta baja con puerta a la
calle. Todas las dependencias en perfecta comunicacion, El
mostrador del despacho con frente de madera,

Travesia de Andrés Mellado, 3.—Un horno para candeal:
1.350 kilos; uno para francés: 1.060 manos, y uno para Viena:
720 manos. Cocina del horno para candeal y amasaduria, de
techos altos, pero sin ventilacion por estar cerradas las venta-
nas. La maquinaria es peligrosa por su disposicién., Amasa-
durias para Viena y francés, ventiladas, Utilizan el pozo. Al-
macén de harinas entarimado y ventilado. Lefiera en la cueva.
Carbonera en el patio.

Travesta de las Pozas, 3.—Un horno para candeal: 1.000
kilos. Cocina del horno y amasaduria, independientes, de
poca amplitud y sin ventilacién. La maquinaria es peligrosa
por su disposicién. Sumidero dentro del taller. Fuente en el
taller. Leflera y cisquera en la cueva del horno, con techo re-
cubierto. Almacén de harinas independiente, entarimado y
sin ventilacién. Otra leifiera contizgua al almacén de harinas.

Travesta del Fiucar, 23.—En cueva. Un horno para Viena:
1.800 manos. Cocina del horno y amasaduria, reducidas, con
escasa ventilacion por recibirla de un tragaluz. Fuente en un
patio muy reducido. Almacén de harinas medianero al horno,
separado por un tabique,-con ventilacion igual que la an-
terior, Cisquera al fondo de la amasaduria. Dos lefieras: una
en el patio, y otra al fondo de la habitacion del horno; regu-
lares.

Tres Peces, 28.—Un horno para candeal: 900 kilos, y otro
para francés: 950 maros, y catalan: 400 manos. Cocina del
horno para candeal y amasaduria, pequenas y ventiladas, con
ventana al fondo para manipular la pala. Amasaduria para
rancés, ventilada. Fuente en el taller. Carbonera con vigas
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sin recubrir. Almacén de harinas ventilado. Cuarto de obre-
ros. Es susceptible de ampliacion.

Tribulete, 11.—Un horno para candeal: 810 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitacién no amplia y sin venti-
laciéon. Patio de regulares dimensiones, con fuente. Leiflera
mal situada. Cisquera medianera a la amasaduria. Almacén
de harinas sin condiciones y hiumedo.

Valencia, 6.-—~Un horno para candeal: 1.200 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en habitaciéon de regular amplitad y
sucia. La maquinaria, como las anteriores. Ventilaeién del
patio. Fuente en el mismo, Se sirven del pozo. Lefiera al fondo
del horno, separada por un tabique. Cisquera en la cueva, con
béveda de ladrillo. Almacén de harinas con ventilacion del
patio; éste es bueno. El mostrador del despacho con frente de
madera,

Velarde, 20.—Un horno para candeal: 2.500 kilos, y otro
para francés: 900 manos. Cocina del horno para candeal, no
amplia y de escasa ventilacion, y amasaduria, en las mismas
condiciones y sin ventilacién, Cocina del horno para francés y
amasaduria, reducidas y sin ventilacion. Almacén de harinas
entarimado y cou ventilacion directa. Fuente en el patio. Se
sirven del pozo. Leiiera en el muro directo detrds del horno.
El mostrador del despacho es todo de madera.

Ventosa, 5.—Un horno para candeal: 1.215 kilos. Cocina
del horno y amasaduria, en ura habitacion reducida. La ma-
quinaria, como las anteriores. Se sirven de agua del pozo, que
es peligroso por la proximidad de la atarjea. Por la amasadu-
ria pasa el tubo de bajada de los retretes. Lefiera en condicio-
nes. Cisquera en el bajo de la finca.

Zurita, 19.—Un horno para franeés: 900 manos. Cocina
del horno en puerta de calle, sin condiciones, y amasaduria
ventilada, pero reducida. Un almacén de harinas no amplio,
con ventilacién procedente de un patio pequeiio. Carbonera
en el patio. En este patio otro almacén de harinas y el retrete.
Fuente en el patio, que no utilizan, porque se sirven del agua
de un pozo.





